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Ustaw tryb przyciskiem menu i zatwierdź ok.
Zmień wartości dla dnia, miesiąca, roku, godziny i 
minut używając – lub + i ok.
Zegar poprosi o potwierdzenie przesunięcia czasu
lato/zima .
Zmień wartość używając – lub + i ok.

  

  

Ustawienia daty i czasu 
Zmiana czasu lato/zima

  

Zmiana czasu następuje zawsze pomiędzy godziną
2 a 3 w nocy.
Jesli została wybrana wartość USER :
1. Wpisz dzień i miesiąc, kiedy następuje zmiana 

na czas letni (od –120 min. do +120 min.) 
używając – lub + i ok.

2. Wpisz dzień i miesiąc, kiedy następuje zmiana 
na czas zimowy (od –120 min. do +120 min.) 
używając – lub + i ok.

Zegar sprawdzi, które dni w miesiącu odpowiadają
wprowadzonej dacie i ustawia te dni jako zmiany
czasu niezależnie od zmiany przyszłej daty.

  

EE180, EE181

Przyciski:

� menu : wybór trybu pracy
auto : tryb pracy automatycznej zgodnie z napisanym

programem
prog : new tryb wprowadzania nowego kroku

: modif tryb poprawy istniejącego kroku
: podgląd wpisanych kroków progr.
: modyfikacja czasu, daty, czasu lato/zima

astro : tryb astronomiczny
: wskaźnik pracy astronomicznej kanału

� + i - : klawisze do nawigacji i zmiany wartości
A : w trybie auto wybór pracy wymuszonej
B lub czasowej

� ok : akceptacja pulsujących informacji na 
wyświetlaczu

� : powrót do poprzedniego kroku

By powrócic do trybu auto można w każdym momencie
nacisnac przycisk menu.

Jesli przez 1 min. nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, 
zegar powróci w wyznaczony tryb pracy automatycznej.

    

  

Główne parametry pracy
dostarczany z ustawionym aktualnym czasem i datą (Europa Zachodnia i Centralna)
automatyczna zmiana czasu letni/zimowy .
klucz programowy .
- dla działania programu wymuszonego,
- do kopiowania i zapisywania programu.
programowanie dla dnia lub grupy dni.
56 kroków programowych On / Off / On / Off .
tryb astronomiczny dla 1 lub 2 kanałów.
tryb wymuszony On lub Off ( wymuszone załączenie).

tryb czasowego wymuszenia On, Off, On 15 (minut), On 30, On 60 ( pulsuje).
graficzne pokazanie kroków programowych dla bieżącego dnia obu kanałów na wyświetlaczu.
możliwość blokowania klawiatury .
programowanie bez potrzeby zasilania zegara.

  

  

Resetowanie:
kasowanie programu: program zostanie skasowany w całości przez naciśnięcie i przytrzymanie 
następujących 3 przycisków: menu, ok, , Data i czas zostana zachowane.

kasowanie urządzenia:
równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków -, +, ok, menu wyczyści wszystkie wprowadzone
do zegara dane. Po tym zabiegu wskazane jest ustawienie aktualnej daty i czasu w urządzeniu.

ok menu

+
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EG005

EE180 :
1-kanałowy zegar 
astronomiczny cronotec 
z kluczem programowym

EE181 :  
2-kanałowy zegar
astronomiczny cronotec 
z kluczem programowym

Wartości możliwe do zmiany prezentuje tabela:

Opis produktu
Zegary astronomiczne EE180 i EE181 są elektronicznymi, tygodniowymi zegarami przełączającymi z 
dodaną funkcją załączania zgodnie ze wschodem i zachodem słońca w wybranym miejscu na świecie.
Dedykowany jest do kontroli załączania oświetlenia ulicznego lub dozorowego, witryn sklepowych,
pomników, itp. Tryby pracy zegarów EE180/EE181:
- astronomiczny - zapisana w zegarze tabela wschodów i zachodów słońca pozwala na wybór dokładnej

lokalizacji miejsca zamontowania zegara według kraju lub szerokości i długości geograficznej.
- expert – możliwe są kroki programowe: On / Off / On (On astronomiczne) / Off (Off astronomiczne).
- Zegar 2-kanałowy EE181 umożliwia niezależne ustawienie trybu pracy dla każdego kanału (tryb astro 

lub export).
Klucz programowy jest wykorzystywany do nagrywania kroków programowych.

Ustawienia trybu astronomicznego 

Ustawienie danych odnośnie położenia zainstalowa-
nego zegara astronomicznego pozwala na precyzyj-
ne ustawienia wschodu i zachodu słońca w miejscu
instalacji. Do każdego z zegarów jest dołączona
mapa z podziałem geograficznym i stref czasowych,
za pomocą której możemy wyznaczyć szerokość i
długość geograficzną oraz strefę czasową. Na dru-
giej stronie mapki znajduje sie spis najważniejszych
miast europejskich z dokładnymi współrzędnymi.

1. Aby ustawić położenie zegara
należy ustawić tryb astro za
pomocą przycisku menu i
zatwierdzić ok.

2. Ustaw wartość szerokości geo-
graficznej "Lo" używając przyci-
sków - i +. Wartości występują 
od 180°E (Wsch.) do 180°W 
(Zach.). Zatwierdź przez ok.

3. Ustaw wartość długości geogra
ficznej "LAt" używając przycisków
- i +. Wartości występują od 90°N
(Półn.) do 90°S (Połud.). 
Zatwierdź przez ok.

4. Ustaw strefę czasową „Udt” 
używając przycisków - i +. 
Wartości występują od –12.00 
do +12.00 w stosunku do czasu 
Greenwich. Zatwierdź przez ok.

Następne 2 kroki pozwolą ustawić dokładniejszy
czas wschodu/zachodu słońca (lub załączenia/
wyłączenia wyjścia) za pomocą modyfikacji czaso-
wych. Zakres modyfikacji dozwolony jest pomiędzy
–120 a +120 minut.

5. Ustaw korekcję czasu dla 
wschodu słońca „RI” używając 
przycisków - i +. Zatwierdź przez
ok.

     

     

     

     

     

 

Wartość Zmiana czasu na
letni

Zmiana czasu na
zimowy

Obszar
stosowania

Euro
Ostatnia niedziela
marca

Ostatnia niedziela
października

Unia
Europejska

GB Ostatnia niedziela
marca

Czwarta niedziela
października

tylko Wielka
Brytania

AUS Ostatnia niedziela
października

Ostatnia niedziela
marca

USER Dowolna data do
wpisania

Dowolna data do
wpisania

No Brak zmiany Brak zmiany

6LE002424C1

Polska Szerokość Długość

Gdańsk 18° Wsch. (E) 54° Płn. (N)

Kraków 20° Wsch. (E) 50° Płn. (N)

Łódź 19° Wsch. (E) 51° Płn. (N)

Lublin 22° Wsch. (E) 51° Płn. (N)

Szczecin 14° Wsch. (E) 53° Płn. (N)

Warszawa 21° Wsch. (E) 52° Płn. (N)

Wrocław 17° Wsch. (E) 51° Płn. (N)



Programowanie 

     

Ograniczenia liczby operacji w trybie 
astronomicznym

Modyfikacje lub kasowanie kroków programowych

EE180 : przez naciśnięcie przycisku – dla kanału A
EE181 : przez naciśnięcie przycisku – dla kanału A

lub + dla kanału B
Jesli aktualny stan wyjścia to On (załącz):
1-sze naciśnięcie: czasowe wyłączenie. Off i 

pulsują. Następny krok progra-
mowy przywróci zegar w tryb 
automatyczny.

2-gie naciśnięcie: stałe wymuszenie. On i 
widoczne ciągle. To wymuszenie
może być skasowane tylko ręcznie.

3-cie naciśnięcie: czasowe wymuszenie na 15 
minut. On, i 15 widoczne 
ciągle. Po 15 minutach nastąpi 
powrót do pracy automatycznej.

4-te naciśnięcie: czasowe wymuszenie na 30 
minut. On, i 30 widoczne 
ciągle. Po 30 minutach nastąpi 
powrót do pracy automatycznej.

5-te naciśnięcie: czasowe wymuszenie na 60 
minut. On, i 60 widoczne 
ciągle. Po 60 minutach nastąpi 
powrót do pracy automatycznej.

6-te naciśnięcie: stałe wyłączenie. Off i widoczne
ciągle. To wyłączenie może być
skasowane tylko ręcznie.

7-me naciśnięcie: powrót do pracy automatycznej.

Wymuszenia

Po włożeniu klucza programowego w gniazdo na
froncie zegara, na ekranie pojawi sie ikona 
klucza programowego.

Są możliwe 2 operacje wykonywane przez klucz:
A. działanie programu wymuszonego
Włoż klucz w gniazdo zegara. Po 10 sekundach pro-
gram nagrany na klucz zacznie byc wykonywany.
Program zapisany w zegarze zostanie na ten czas
zawieszony (nie ulegnie skasowaniu). Wymuszenie
bedzie aktywne do momentu wyjęcia klucza, kiedy
to zegar powróci do wykonywania kroków progra-
mowych zapisanych w samym urządzeniu.
B. kopiowanie (load) / zapisywanie (save)
Klucz programowy pozwala na skopiowanie programu
zapisanego w zegarze i zapisanie go w innym 
egzemplarzu zegara.
Dla zegarów astronomicznych jest możliwość kopio-
wania również programu astro na klucz, a później do
innego zegara.
1. Włóż klucz programowy i poczekaj 2 sekundy
2. Używajac menu wybierz tryb:

save do zapisania istniejącego programu na klucz
load do skopiowania programu z klucza do
pamięci zegara by podejrzeć program zapi-
sany na kluczu programowym

3. Zatwierdź wybór przyciskiem ok.
4. Dla trybu save lub load potwierdź ponownie ok.

Instrukcja obsługi: zegar astronomiczny
EE180/EE181 Hager POLO Sp. z o.o. 7/8
Następujące komunikaty o błędach mogą poja-
wić się na ekranie:
no prog : klucz programowy jest pusty, nie
zawiera żadnego programu
Error : niekompatybilny typ klucza

W tych dwóch przypadkach:
- tylko tryb save (zapisywania) jest możliwy do

wykonania
- komunikat o błędzie jest wyświetlany na ekranie

tak długo jak długo klucz jest włożony w gniazdo,
ale poszczególne kroki programowe zapisane w
zegarze są wykonywane.

  

Klucz programowy

W tym trybie zegar jest programowany na działanie
między zachodem a wschodem słońca. Zmiany On
i Off w tym okresie mogą być wprowadzane , by
lepiej przystosować działanie do aplikacji. Zmiany
programowe pomiędzy wschodem a zachodem
słońca są niedostępne.

1. Wybierz tryb prog używając menu i zatwierdzając ok.
2. Wybierz kanał (A lub B) używając przycisków 

- lub +. Zatwierdź ok. (tylko dla zegara 2-kanało-
wego EE181). Liczba dostępnych kroków progra-
mowych pojawi sie po krótkim czasie.

3. Napis new zacznie pulsować, zatwierdź ok by 
wprowadzić nowy krok.

4. Wybierz dzień lub kilka dni tygodnia używając 
przycisków - lub +. Zatwierdź ok.
Przyciski - lub        umożliwiają reset wprowadzonej
grupy dni jeśli potrzeba.

5. Używając przycisków - lub + wybierz rodzaj kroku:
On lub Off jesli jest to tryb astronomiczny On, 
Off, On , Off jeśli jest to tryb expert

6. Ustaw godzinę do zmiany używając przycisków 
- lub +. Zatwierdź ok.

7. Ustaw minuty do zmiany używając przycisków 
- lub +. Zatwierdź ok.

Dla każdego następnego kroku programowego
powtórz punkty 3-7.
Na koniec programowania wróć do trybu auto
używając przycisku menu.

Wybierz tryb prog używając menu i zatwierdzając ok.
Wybierz kanał (A lub B) używając przycisków - lub +.
Zatwierdź ok.
Wybierz tryb modif za pomocą przycisków + lub -.
Zatwierdź ok. Liczba dostępnych kroków progra-
mowych pojawi sie po krótkim czasie.
Jako pierwszy krok zostanie wyświetlony pierwszy
dzień lub grupa dni programu.
Każdorazowe wciśnięcie ok pokazuje kolejne wpisa-
ne kroki programowe. Każde pulsujące wartości są
możliwe do natychmiastowej zmiany przyciskami - i + .
Zatwierdzenie następuje przyciskiem ok.
By skasować wpisany krok należy wybrać zmianę
stanu urządzenia (On, Off, On , Off ) i wcisnąć
jednocześnie + i -. Na ekranie pojawi sie napis
Clear. Zatwierdź ok.

By zapobiec nieautoryzowanym zmianom w
programie zegara poprzez blokadę klawiatury,
należy użyć klucza blokującego EG004
(dostępny osobno).
Odblokowywanie klawiatury zegara następuje
tą samą drogą.

Blokada dostepu

  

Dane techniczne

Schematy połączeń:

L / +

N / -

1 3 5 7

2 4 6 8

EE180

L 

N 

1 3 5 7

2 4 6 8

EE181

EE180 : 1 kanał

EE181 : 2 kanały

6. Ustaw korekcję czasu dla zacho-
du słońca „Set” używając przyci-
sków - i +. Zatwierdz przez ok.

7. Aktywowanie trybu astro poprzez wybranie On
używając przycisków - i + zatwierdzając ok prze-
stawia wyjście w pracę automatyczną zgodnie z 
ustawieniami astronomicznymi.

8. Dla zegara 2-kanałowego wybra-
nie kanału przyciskami A lub B
oraz używając przycisków - i + i
zatwierdzając ok przestawia wyj-
ście w pracę automatyczną.

     

     

Charakterystyka elektryczna
• Napięcie zasilania: 230V AC ±15%
• Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
• Pobór mocy: maks. 6 VA przy 50 Hz
• Wyjście EE180: 1 styk przełączny bezpotencjałowy
• Wyjście EE181: 2 styki przełączne bezpotencjałowe
• Maksymalne obciążenie:

AC1 μ 16A 250V~
Cos � = 0,6 μ 10A 250V~
Lampy żarowe 2300 W
Halogeny 230V 2300 W
Świetlówki kompen. (maks. 45 μF) 400 W
Świetlówki niekompensowane 1000W
Lampy świetl. kompaktowe 500 W

• Prąd minimalny:
AC1 100 mA 250 V~

• Izolacja galwaniczna pomiędzy zasilaniem a wyjs-
ciem < 4 kV

Charakterystyka funkcjonalna
• Wielkość programu: 56 kroków
• Minimalny czas pomiędzy 2 krokami: 1 minuta
• Dokładność czasu: ±1,5 sekundy / 24 h
• Dokładność czasu astronomicznego: ± 10 minut
• Rezerwa zasilania: bateria litowa na 5 

lat podtrzymania pamieci
• Zegar wyłącza wyświetlacz po 1 minucie przy braku 

zasilania
Po powrocie zasilania lub naciśnięciu dowolnego 
przycisku następuje włączenie wyświetlacza

• Stopień ochrony: IP20
Produkt musi być chroniony zgodnie z normami 
NFC 15 100 i/lub IEC 60 364/1.

Środowisko
• Temperatura pracy: -10°C do +55°C
• Temperatura składowania: -20°C do +60°C

Podłączenia
• Linka, przewody giętkie: 1 do 6 mm2

• Drut : 1,5 do 10 mm2
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Podgląd

Podgląd operacji telefonu służy do ich swobodnego
oglądania bez ryzyka modyfikacji czy skasowania.
Wybierz tryb używając przycisku menu i zatwierdź
ok. Wybierz kanał zegara (A lub B) używając przycis-
ków - lub +. Zatwierdź ok.
Jako pierwszy krok zostanie wyświetlony pierwszy
dzień ze swoim dziennym profilem działania.
Dostępne są dwie możliwości przeglądania zapisanego
programu:
1. Wciskając przyciski + lub - : Zmieniamy poszcze-

gólne dni tygodnia, a godziny załączeń są
widoczne później na pasku 24-godzinnym.

2. Wciskając przycisk ok :wszystkie kroki programowe
każdego dnia pojawiają się jeden po drugim.

  

  

Kroki programowe mogą być aktywne dla każdego
dnia osobno lub grupy dni. Każdy z dni ma przypi-
sany symbol cyfrowy: 1-Poniedziałek, 2-Wtorek, 
3-Środa ... 7-Niedziela.

Hager 01.17 6LE002424C2     Hager POLO Sp. z o.o. / ul.Fabryczna 10 / 43-100 Tychy / tel. (32) 324 01 00 / www.hager.pl

Do użycia dla Europyå oraz Szwajcarii

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszą-
cych do niego tekstach wskazuje, że produktu po upły-
wie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisku natu-

ralne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu
odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako dobrej praktyki.
W celu uzyskania informacja na temat miejsca i sposobu bez-
piecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkowni-
cy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu pro-
duktu lub organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawca i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie
należy usuwać z innymi odpadami komercyjnymi.

zmiany 
niedostępne




